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はじめに 

弊社プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。 PagePro 1300 W /1350 W は、 
Windows 環境でお使いいただ〈のに最適なプリンタです。 

ユーザー登録について 

プリンタ本体には、ユーザー登録申込書が入っています。必要事項をご記入の上、弊社にご返 
送〈ださい。 

ユーザー登録の情報をもとに保証書を発行致しますので、かならずユーザー登録申込書をご返 
送頂けますようお願いいたします。 

弊社の Web からもユーザー登録を行うことができます。 

登録商標および商標 

KON に A MINOLTA および KON に A MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディングス株式 
会社の商標または、登録商標です。 PagePro は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株 
式会社の商標または、登録商標です。 

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

Acrobat ® Reader Copyright © 1 987-2002 AdobeSystems Incorporated . All rights reserved . 
Adobe、Adobe ロゴ 、 Adobe Acroba しおよび Acrobat ロゴは 、 Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステ厶ズ社）の商標です。 

Microsoft ®, Windows ®, WindowsNT ®, Microsoft ® Windows ® 95, Microsoft ® Windows ® 98, 
Microsoft ® Windows ® 98 SE , Microsof 憾 Windows ® Me , Microsoft ® Windows ® 2000,および' 
Microsoft ® Windows ® XP は米国 Microsoft Corporation の、米国および'その他の国における登 
録商標または商標です。 

ソフトウェアの所有権について 

本プリンタに添付のソフトウ X アは著作権により保護されています。本ソフトウ X アの著作権 
は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属しています。いかなる形式または 
方法においても、またいかなる媒体へもコニカミノルタビジネステクノ ロジーズ株式会社の書 
面による事前の承諾なく、添付のソフトウェアの一部または全部を複製-修正-ネットワーク 
上への掲示-譲渡もしくは複写することはできません。 

Copyright © 2003 by KON に A MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES , INC.，All Rights 
Reserved . 

著作権について 

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコ 
二カミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もし 
〈はいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。 

Copyright © 2004 by KON に A MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES , INC ., Marunouchi 
Center Building , 1-6-1 Marunouchi , Chiyoda - ku , Tokyo , 100-0005, Japan . All Rights Reserved . 



本書について 

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述 
漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがあ 
りましたら、お買い求めの販売店にご連絡〈ださい。 

コニカミノルタ ビジネス テクノロジー ズ株式会社は、本書による特定の商用などの目的に巧す 
る利用についての保証はいたしておりません。 

本書の記載事項からはずれて本機を操作-運用したことによる偶然の損害、特別-重大な損害 
などの影響ついて、 コニカミノルタ ビジネス テクノロジーズ 株式会社は保証-責任を負いかわ 
ますのでご了承〈ださい。 
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お使いになる前に 


内容物の確認 


個包箱を開け、内容物がすべて揃っていることを確認してください。 
■ プリンタ（トナーカートリッジ、ドラムカートリッジが装着済み) 
■ 電漏ケーブル 

■ PagePro 1300 W/1350W Utilities & Documentation CD-ROM 
■ューザー登録申込書 
■ ジェネラルインフォメーションガイド 
■ インストレーシヨンガイド（本書） 


コンピュータとの接続ケーブルは含まれていません。販売店または 
コンピュータシヨップにてお買い求めください。 


設置スぺース 


操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペー 
スを確保してください。 

側面図 



お使いになる前に 

































































プリンタの設置 


プリンタを移動または輸送するときのために、捆包材や保護材は保 
管しておくことをお薦めします。 


1捆包箱の上フタを開いて、 
CD - ROM 、 電源、ケーブル、 
本書、保護材などの内容物 
を取り出します。 

乙 ビニールの保護カバーをプ 
リンタから取り外します。 

3 プリンタを箱から持ち上げ、 
水平で預丈な場所に置きま 
す。 


4 プリンタの外装部正面を固 
定している保護テープをす 
ベて取り外します。 
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お使いになる前に 







5 プリンタの外装部背面およ 
び上面を固定している保護 
テープをすベて取り外しま 
す。 


6給紙トレイ1を開き、保護 
テープと保護材を取り外し 
ます。 


7給紙トレイ部左右の保護材 
を取り外します。 


8前カバーグリップをつかみ、 
前カバーを開きます。 






お使いになる前に 
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9 イメージングカートリッジ 
の取っ手を手前に引いて、 
イメー ジングカートリツジ 
を取り出します。 


10 イメー ジングカートリツジ 
を図のように5、6回振り、 
内部のトナーを均一にしま 
す。 


11イメ ージングカートリッジ 
をプリンタ側のガイドにお 
わせて中に差し込みます。 


1之フロントカバーを閉じます。 
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お使いになる前に 


用紙のセット 

1 右側の用紙ガイドをつまん 
で用紙ガイドを開きます。 


2 印刷面を上にして、用紙を 
縦向きにセットします。 

[^5^ 約150枚の普通紙 
ヴ5 g / m 2 ) をセット 
できます。 

封筒、ラベル紙、レ 
ターヘッド、厚紙は 
一度に10枚、官製は 
がきは一度に50枚、 
OHP フイルムは一度 
に5枚までセツトで 
きます。 

3 右側の用紙ガイドをつまみ、 
用紙の幅に合わせて用紙ガ 
イドを調整します。 




お使いになる前に 
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電源の投入 



3電漏ケーブルをコンセントに接続します。 
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お使いになる前に 


4 プリンタの電源をオンにし 
ます。 

ウォームアップ（平均21 
秒）の後、操作パネルの 
「 Ready 」 ランプが点灯しま 
す。 

[^5^ プリンタの電源を入 
れてウォームアップ 
終了後も 「 Ready 」 
ランプが点灯しない 
場合は、電源ケーブ 
ルの接続をもう一度 
確認して〈ださい。 



5 プリンタドライバをインストールするため.ブリンタの雷源をオフじし 


プリンタドライバをインストールする場合は、プリンタの電漏を 
必ずオフにして〈ださい。 

プリンタドライバのインストールについては、「プリンタドライ 
バのインストール」 （ P .11) をごらん〈ださい。 


お使いになる前に 
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CD-ROM の起動 

1コンピュータの電漏をオンにし、 Windows を起動します。 

と CD-ROM を コン ピュータに 
セットします。 

インストールプログラムが 
自動的に起動し、イントロ 
ダクシヨン画面が表示され 
ます。 

3 () で囲んであるボタン 

をクリックして次の画面 
(メインメニュー 画面）に進 
みます。 

インストールプログラムで 
使用するボタンは次のとおりです。 

次の画面に進みます 

:インストールプログラムを終了します 

〇 :前の画面に戻ります 

インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、 CD-ROM 
の中の setup アイコンをダブルクリックして〈ださい。 

4 メインメニュー画面からお 
巧みの項目を選択します。 

各メニューの内容は、次 
ページをご参照〈ださい。 
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お使いになる前に 




CD-ROM の構成 


CD-ROM 構成の項目 

説明 

プリンタのセツトアツ 
プ 

プリンタドライバをインストールできます。詳細 
は「プリンタドライバのインストール」 （ P .11) を 
ごらんください。 

マニュアル 

各種マニュアル、 Readme を参照できます。詳細 
は「マニュアル」 （ P .27) をごらん〈ださい。 

ユーザー登録（オンラ 
イン登録） 

コンピュータの Web ブラウザからユーザー登録を 
行うことができます。詳細は「ユーザー登録（才 
ンライン登録)」 （ P .29) をごらん〈ださい。 

コニカミノルタのホー 
ムぺージへ 

コニカミノルタのホームページが開きます。詳細 
は「コニカミノルタのホームぺージへ」 （ P .30) を 
ごらん〈ださい。 


お使いになる前に 


9 




必要なシステム 

■ コン ピュ ー タ： 

Celeron 300 MHz 上の CPU を搭載した旧 M PC / AT 互換機 
■ オペ レーテ ィングシステム： 

- Microsoft Windows XP Home Edition / Professional , Windows 2000， 
Windows Me , Windows 98 SE 

■ 空きハードディスク容量： 

-約 20 MB (プリンタドライバとステータスディスプレイ） 

-約16 MB (画像他理） 

■ メモリ： 

OS が推奨するレ: I 上 

■ CD - ROM / DVD-ROM ドライブ 

■ インターフエース： 

- IEEE 1284 準拠タイプ B (互換、ニブル、 ECP ) インターフェース 

7)、ート 

- USB revision 1.1 準拠インターフェースポート 

[^5^ 本プリンタは共有プリンタとしての使用はできません。 

パラレル ( IEEE 1284) 接続されたコンピュータと USB 接続されたコ 
ンピュータから同時にプリントジョブを受信した場合、正常に印刷 
できないことがあります。 
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必要なシステ厶 



プリシタドライバのインストール 

A ごを意 

指示があるまで、プリンタとコンピュータをインターフェイスケーブルで接 
続しないで〈ださい。 


A ごを意 

プリンタドライバのインストールでは 、 PagePro 1350 W の場合を説明して 
います 。 PagePro 1300 W をお使いの場合は 、 PagePro 1350 W を PagePro 
1300 W に読み替えてください。 


お使いの環境と 0 S に合わせて、それぞれのインストール方法に進みます。 


パラレル ( IEEE 1284) 接続の場合 

p . 11へ 

USB 接続の場合 (Windows XP /2000) 

p . 14へ 

USB 接続の場合 （Windows Me ) 

p . 17へ 

USB 接続の場合 （Windows 98 SE ) 

p . 22へ 


パラレル （ IEEE 1284) 接続の場合 


1 コンピュータとプリンタの 
雷源がオフになっているこ 

と东破貢おし .プリンタとお 
使いの コンピュータを パラ 
レルケーブルで接続します。 



乙 コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 
3 プリンタの電漏をオンにします。 


プリンタドライバのインストール 
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4 「新しいハードウエアの検出ウイザード」あるいは「新しいハードウエ 
アの追加ウイザード」画面が表示されるので、「キャンセル」ボタンを 
クリックします。 


Windows XP Windows 2000 



Windows Me Windows 98 SE 


5 CD-ROM を コン ピユ ータに 

セツトします。インストー 
ルプログラムが自動的に開 
始されますので、〇で囲 
んであるボタンをクリック 
して次の画面へ進みます。 


インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、 CD-ROM 
の中の setup アイコンをダブルクリックして〈ださい。 
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プリンタドライバのインストール 





「同意する」ボタンをクリツ 
クすると、プリンタドライ 
バのインストールが開始さ 
れます。 

「同意しない」ボタン 
をクリツクすると、 
メインメニュー画面 
に戻ります。 

8 roKj ボタンをクリックし 
ます。 


9ポート選択を 「 LPT 1」 に設 
定し、 「0 K 」 ボタンをク 
リックします。 

\ M ^ 本プリンタを通常使 
用するプリンタに設 
定しない場合は、 

チェックボックスの 
チェックをはずして 
から 「0 K 」 ボタンを 
クリックして〈ださ 
い。 


6 メインメニュー画面の「プ 
リンタのセットアップ」を 
クリックします。 


I く ONICA MINOLTA 


tmmai 


遅巧してください 


•マニ 


ンタのセツトアジブ 
アル 

ユーザー登録（オンライン豈绿） 
コニカミノルタのホームページへ 


な 


〇〇 


PagePro 1350W 


I く ONICA MINOLTA 


ソフトウェア製品使用許諾 


ソフトウェア使用許諾契約 

わ置い上げいただいたソフトウ1ア（が下、本ソフトウ: L アといいます）をご使 
用になる前に、この使用許諾寶約書をよくお読み下さい。本ソフトウェアのイン 
ストールを開始された場合、本使用許諾寶約書に同患されたものとみなされま 
‘•。本使用許諾寶約書に同意されない場合は、本ソフトウXアのインストールを 
脱することはホ来ません。 


店 日が 


PagePro 口 50W 


ご夢巧！ KONICA MINOLTA PagePro 13如 W インストーラーに 


度惑纔難前こ、他のすぺてのブロヴラムをが 了れ 


|7 0K ] キャンセル」 


る KONICA MINOLTA PagePro 1350W 


みの巧目をインストール前こ確忍してけ 


:っ合敲。了してください。 


^をつかりました J タイアロヴびまモされたら、 


-プリンタの巧続されたボートぞ遥巧してください。 


ボート還巧 


P 巧巧使用するブリンタに設定しますか？ 

I 0K I _キャンかレ」_ヘルブ_ 


詰、 
許で〇 
用のい 
皮すさ 
品まだ 
製れく 
アさみ 
H 示読 
ウ表お 
卜がを 
フ面容 
ソ画内 
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プリンタドライバのインストール 
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を KONIGA MINOLTA Page Pro 1350W 


10 必要に応じてプリンタ名を 
入力して 「OK」 ボタンをク 
リックします。インストー 
ルが開始されます。 


11インストールが終了すると、 
プリンタドライバのインス 
トールが終了したことを示 
す画面が表示されます。 
「OK」 ボタンをクリックし、 
画面を閉じます。 


プリンタにけけるる前を入力してください。 
プリンタ名 

pkiMiaKiaiiig 山抽リぶ - 




k プリンタポートを変更する場合は、プリンタドライバの再インス 
卜ールを必ず行って〈ださい。 


USB 接続の場合 


Windows XP/ 2000 をお使いの場合 


1 コンピュータとプりンタの 
雷源がオフになっているこ 
と奈碼言あし .プリンタとお 
使いのコンピュータを USB 
ケーブルで接続します。 



乙 コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 
3 プリンタの電漏をオンにします。 
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プリンタドライバのインストール 




4 「新しいハードウェアの検出ウイザード」画面が表示されるので、「キヤ 
ンセル」ボタンをクリックします。 



5 CD-ROM を コン ピユ ータに 

セツトします。インストー 
ルプログラムが自動的に開 
始されますので、〇で囲 
んであるボタンをクリック 
して次の画面へ進みます。 


インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、 CD-ROM 
の中の setup アイコンをダブルクリックして〈ださい。 

6 メインメニュー画面の「プ 
リンタのセットアップ」を 
クリックします。 




プリンタドライバのインストール 
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7 ソフトウェア製品使用許諾 
画面が表示されますので、 
内容をお読み〈ださい。 

「同意する」ボタンをクリツ 
クすると、プリンタドライ 
バのインストールが開始さ 
れます。 

匡^「同意しない」ボタン 
をクリツクすると、 
メインメニュー画面 
に戻ります。 

8 roKj ボタンをクリックし 
ます 


9ポート選択を 「 USB 001」 に 
設定し、 「0 K 」 ボタンをク 
リックします。 

k 本プリンタを通常使 
用するプリンタに設 
定しない場合は、 

チェックボックスの 
チェックをはずして 
から 「0 K 」 ボタンを 
クリックして〈ださし、。 

10必要に応じてプリンタ名を 
入力して 「0 K 」 ボタンをク 
リックします。インストー 
ルが開始されます。 


11インストールが終了すると、 

プリンタドライバのインス 
トールが終了したことを示 
す画面が表示されます。 

「0 K 」 ボタンをクリックし、 

画面を閉じます。 

k プリンタポートを変更する場合は、プリンタドライバの巧インス 
トールを必ず行って〈ださい。 

プリンタドライバのインストール 
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Windows Me をお使いの場合 

1 コンピュータとプりンタの 
の雷源がオフになっている 
こと东破 I あし .プリンタと 
お使いのコンピュータを 
USB ケーブルで接続します。 



2 

3 


コンピュータの電源、をオンにし、 Windows を起動します。 


CD-ROM を コン ピユータに 
セツトします。インストー 
ルプログラムが自動的に開 
始されますので、 ) で囲 
んであるボタンをクリック 
して画面を閉じます。 


イント□タクシヨン 

I の NICA MINOLTA 


ゎ査接各位 

KONICA MINOLTA ブリンタをお買い上げいた 
だきありがとうございます。ち切むサポートわ 
よびが証のためには、ブリンタのユーザー登録 
をわ原いいたします。 

身 

が 0 ) PagePro 1350W 


4 

5 


プリンタの電漏をオンにします。 


「新しいハードウエアの追加 
ウイザード」画面が表示さ 
れたら、「ドライバの場所を 
指定する（詳しい知識のあ 
る方向け)」を選択し、「次 
へ」ボタンをクリックしま 
す。 



プリンタドライバのインストール 
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6 「使用中のデバイスに最適な 
ドライバを検索する（推 
奨)」を選択し、「リムーバ 
ルメディア（フロッピー、 
CD - ROM など」を外します。 
「検索場所の指定」を選択 
し、「参照」ボタンをクリッ 
クします。 


/ CD-ROM 内の「¥ drivers ¥ 
Japanese ¥ Win 9 x 」 を選択 
し、 「 OK 」 ボタンをクリツ 
クします。 


8「次へ」ボタンをクリックし 
ます。 


9「次へ」ボタンをクリックし 
ます。 
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プリンタドライバのインストール 






10 USB Printing Support のイン 
ストール終了後、右の画面 
が表示されますので、「完 
了」ボタンをクリックしま 
す。 


11 「新しいハードウエアの追加 
ウイザード」画面が再度表 
示されたら、「キャンセル」 
ボタンをクリックします。 




みの巧し川、-ドウエアがをつましを： 

K0NICA MINOLTAPP1350W 

n - ドウ王アをサポートしているリフトウ巧を自れ的に巧まして、インス 
トールできます。 n - ドな例こけ属のインストールメディアびある衡合 
は、そのタディアを巧んして、じれ]をウリツクしてください。 

オプションを进巧してくだなん 
巧 迪巧なドライバを自お的こ榜まお (mm 
广ドライバの巧所を指ちする韩しいか哉のある方向け)を） 


1^マイコンピュータの 

CD - ROM アイコンをダブル 
クリックします。 


1 〇インストールプログラムが 
自動的に開始されますので、 
〇で囲んであるボタン 
をクリックして次の画面へ 
進みます。 


] いャンセル ソ 




イントロダクション 


K0N に A MINOLTA ブリン女をわ置い上げいた 
だきありがとうございます。適切なサボートお 
よび保証のためには、ブリンタのユーザー登绿 
をわ聞いいたします。 





PagePro 1350W 



インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、 CD-ROM 
の中の setup アイコンをダブルクリックして〈ださい。 


プリンタドライバのインストール 
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「同意する」ボタンをクリツ 
クすると、プリンタドライ 
バのインストールが開始さ 
れます。 

「同意しない」ボタン 
をクリツクすると、 
メインメニュー画面 
に戻ります。 

16 「0 K 」 ボタンをクリックし 
ます 


17 ポート選択を 「 USB 001」 に 
設定し、 「0 K 」 ボタンをク 
リックします。 

\ M ^ 本プリンタを通常使 
用するプリンタに設 
定しない場合は、 

チェックボックスの 
チェックをはずして 
から 「0 K 」 ボタンを 
クリックして〈ださ 
い。 


14 メインメニュー画面の「プ 

リンタのセットアップ」を 
クリックします。 




重 

■く ONICA MINOLTA 


メインメニュー 


透巧してください 


の 

—マニ. 


ンタのセツトアジブ 
アル 


► ユーザー登録（オンライン登録） 

) コニカミノルタのホームページへ 



のの 


PagePro 1350W 


OJjglilidilMlilUiLSiQiiiMfl 


曇 

■く ONICA MINOLTA 


ソフトウェア製品使用許諾 


ソフトウェア使用許需貫巧 - 

も'置い上げいただいたソフトウてア化 rr、 本ソフトウXアといいます）をご使 
吊になる前に、この使用許諾契約害をよくお読み下さし、。本ソフトウェアのイン 
ストールを閲始された場合、本使用許諾契約害に同意されたものとみなされま 
皆。本使用許諾寶約まに同恵されない場合は、本ソフトウXアのインストールを 
詞始することは出まません。 

. 著作権及びその他のが的巧有権 

本ソフトウXアの著作権及びその他のな]的所有権は、コニカミノルタビジネステ 
クノロジーブが方:会なもしくはその関連会な（が下、これらを総称してコニわミノ 
ん夕といいます）またはコニカミノルタへ使用許諾する第兰者似下、コニカミ 
ノルタへの許諾者といいます）が有します。本寶約は、著作権を含む本ソフトウ, 
アじかかるいかむるな103巧ち拖をキ).わを搖じ誘術するキ)のではありまサん， d」 




PagePro 1350W 




劈裳囲に遲 OLTA わが™インストラ-に 


錢裝織 I ?制こ、化のがての プロ ヴラ磯 了れ 


OK . ]j _キャンわル」 


ぶ! 


正しい設ミぞ进巧してください。 


ボート還巧 |1 

17巧巧使用するブリンタこ設ちしますか？ 

[ 0 K I +ャン t ル」 ヘルブ」 


iT を ♦ 

許で〇 
用のい 
皮すさ 
品まだ 
製れく 
アさみ 
H 示読 
ウ表お 
卜がを 
フ面容 
ソ画内 

5 
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プリンタドライバのインストール 










18 必要に応じてプリンタ名を 
入力して 「0K」 ボタンをク 
リックします。インストー 
ルが開始されます。 


19 インストールが終了すると、 

プリンタドライバのインス 
トールが終了したことを示 
す画面が表示されます。 

「0K」 ボタンをクリックし、 

画面を閉じます。 

k プリンタポートを変更する場合は、プリンタドライバの再インス 
卜ールを必ず行って〈ださい。 




プリンタドライバのインストール 
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Windows 98 SE をお使いの場合 


1 コンピュータとプりンタの 
雷源がオフになっているこ 
と奈碼 f あし .プリンタとお 
使いのコンピュータを USB 
ケーブルで接続します。 



乙 コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 

〇 CD-ROM をコンピュータに 
セツトします。インストー 
ルプログラムが自動的に開 
始されますので、^で囲 
んであるボタンをクリック 
して画面を閉じます。 


4 プリンタの電漏をオンにします。 

5 「新しいハードウエアの追加 
ウイザード」画面が表示さ 
れたら、「次へ」ボタンをク 
リックします。 


爲(巨:」巧へ> J キャンセル I 



イントロタクシヨン 

■の NICA MINOLTA 


わ客接を位 

KON に A MINOLTA ブリン女をわ置い上げいた 
だきありがとうございます。適切なサボートお 
よびが証のためには、ブリンタのユーザー登録 
をわ巧いいたします。 

な 

C ((の） PagePro 1350 W 
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プリンタドライバのインストール 





b 「検索場所の指定」を選択 


し、「参照」ボタンをクリッ 
クします。 



/ CD-ROM 内の 「¥ drivers ¥ 
Japanese ¥ Win 9 x 」 を選択 
し、 「 OK 」 ボタンをクリツ 
クします。 





プリンタドライバのインストール 
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10 USB Printing Support のイン 
ストール終了後、右の画面 
が表示されますので、「完 
了」ボタンをクリックしま 
す。 




J : 巧了 I キャンセル I 


11 「新しいハードウ X アの追加 
ウィザード」画面が再度表 
示されたら、「キャンセル」 
ボタンをクリックします。 


1 ^マイ コンピュータの 

CD - ROM アイコンをダブル 
クリックします。 


13 


インストールプログラムが 


自動的に開始されますので、 
〇で囲んであるボタン 
をクリックして次の画面へ 
進みます。 



みの巧しいドライバを巧ましています： 

K0NICA MINOLTAPP1350W 

デバイスドライバは、ハードウェアデバイスびか巧するためじぶ里ねソ 
フトウIアです。 


JT 试へ > 


] いサン杜リ 



インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、 CD-ROM 
の中の setup アイコンをダブルクリックして〈ださい。 


24 


プリンタドライバのインストール 





14 メインメニュー画面の「プ 

リンタのセットアップ」を 
クリックします。 


15 ソフトウェア製品使用許諾 

画面が表示されますので、 
内容をお読み〈ださい。 

「同意する」ボタンをクリツ 
クすると、プリンタドライ 
バのインストールが開始さ 
れます。 

k 「同意しない」ボタン 
をクリツクすると、 
メインメニュー画面 
に戻ります。 

16 「0 K 」 ボタンをクリックし 
ます 


1 /ポート選択を 「 USB 001」 に 
設定し、 「0 K 」 ボタンをク 
リックします。 

本プリンタを通常使 
用するプリンタに設 
定しない場合は、 

チェックボックスの 
チェックをはずして 
から 「0 K 」 ボタンを 
クリックして〈ださ 
い。 



ソフトウェア製品使用許諾 


わ置い上げいただいたソフトウ1ア似下、本ソフトウ: L アといいます）をご使 
吊になる前に、この使用許諾契約きをよくお読み下さい。本ソフトウェアのイン 
ストールを閲始された場合、本使用許諾契約害に同意されたものとみなされま 
す。本使用許諾誇約書に同患されない場合は、本ソフトウ X アのインストールを 
巧始することは出まません。 

1. 著作権及びその他のが的所有権 ■ 

本ソフトウ X アの著作樓及びその他の知的巧有權は、コニカミノルタビジネステ ■ 
クノロジーブ株す会なもしくはその関連会な（が下、これらを総称してコニわミノ 
ん夕といいます）またはコニカミノルタへ使用許諾する第兰者化厂 F 、 コニわミ 
ノルタへの許諾者といいます）が有します。本寶約は、著作権を含む本ソフトウ 
ェアじかかるいかむるな10巧斤ちお穿キ).わを搖じ讀がするもので口あリません-_ 
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プリンタドライバのインストール 
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18 必要に応じてプリンタ名を 
入力して 「0 K 」 ボタンをク 
リックします。インストー 
ルが開始されます。 


19 インストールが終了すると、 

プリンタドライバのインス 
トールが終了したことを示 
す画面が表示されます。 

「0 K 」 ボタンをクリックし、 

画面を閉じます。 

k プリンタポートを変更する場合は、プリンタドライバの再インス 
卜ールを必ず行って〈ださい。 


ブリンタこ仰巧るおを入力してください。 

ブリンタる 

•た14り J 叫 ■■ItUWiU 

[OK I キャン tZ ル」 ヘルブ 


の N に A MINOLTA PagePro 1350 W 


プリンタポ-卜をを更する巧合は、再度この松トアゥプを起旣してください。 


I ： 0K 
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プリンタドライバのインストール 



マニュアル 


各種マニュアルをごらんいただけます。 


1 CD-ROM を コン ピュータに 

セットします。 

インストールプログラムが 
自動的に起動し、イントロ 
ダクシヨン画面が表示され 
ます。 （：） で囲んであるボ 
タンをクリックして次の画 
面（メインメニュー画面） 

に進みます。 

とメインメニュー画面から 
「マニュアル」をクリックし 
ます。 



3 


右の画面が表示されます。 



Acrobat Reader/Adobe Reader をお持ちでない場合、 

Adobe Reader 6.0 インストール画面が表示されます。画面にし 
たがってインストールを行ってください。 


マニュアル 
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4 下記のマニュアルの中から参照したいマニュアル （ PDF ファイル）を選 
択します。 

■ インストレーシヨンガイド 

ブリンタの設置方';去やプリンタドライバのインスト~ル方ミ去など、 
最初の設置や設定についてのマニュアル(本書)です。 

■ューザーズガイド 

プソ ンタドライ/くの使し、かたや消耗品の交換ちミ去など、日常の使い 
かた全般についての ァニュ アルです。 

k 「 Readme 」 をクリックするとメモ帳が起動し、補足情報をごら 
んいただけます。なお、 「 Readme 」 につきましてはご使用前に 
必ずお読み〈ださい。 
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マニュアル 



ユーザー登録（オシライシ登録） 

インターネットがご利用いただける場合、メインメニュー画面から「ユー 
ザー登録」をクリックすると、弊なホームぺージ内の「オンラインユーザー 
登録」ぺージが開きます。「レーザープリンタ、 magicolor シリーズ」をク 
リック後、必要事項を入力し、ユーザー登録を行って〈ださい。 



KONICA MINOLTA 
還巧してください 

ブリンタのセットアップ 
ュアル 

ザー登録（オンライン登録） 
カミノルタのホームページへ 

〇〇 



み 

PagePro 1350W 



ユーザー登録（オンライン登録) 
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コニカミノルタのホームぺージへ 

メインメニュー画面から「コニカミノルタのホームぺージへ」をクリックす 
ると、弊社のホームぺージへアクセスできます。 


A 

KONICA MINOLTA 


還巧してください 


メインメニ 


プリンタのセツトアツブ 


マニュアル 


•ュ 


ーザー登録（オンライン登録） 
二カミノルタのホームページへ 



〇〇 


PagePro 1350W 
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コニカミノルタのホー厶ぺージへ 








英語のプリシタドライバ-マニュアルについ 
て 


英語のプリンタドライバは、「¥ drivers ¥ English」 フォルダへ、またマ 
ニュアルは「¥ manual ¥ English」 フォルダへ 収録され ています。 



/|\ごを意_ 

PagePro 1300W Utilities & Documentation CD-ROM には、英語のプリン 
タドライバとマニュアルは収録されてません。 


英語のプリンタドライバ-マニュアルについて 
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初期設定 


プリンタドライバの設定 

プリンタドライ/《設定画面でプリンタの初期設定をします。 



Windows XP Home Edition をお使いの場合 

1[スタート]—「コントロールパネル」一「プリンタとその他のハード 
ウェア」一「プリンタと FAX 」 を選択します。 

と 「 KON に A MINOLTA PagePro 1300 W /1350 W 」 アイコンを右クリック 
し、「プロパティ」を選択します。 

3「印刷設定」をクリックし、「用紙」タブを選択します。 

4プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、 
[適用]ボタンをクリックします。 

5 [ OK ] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。 

Windows XP Professional をお使いの場合 

1[スタート]-「プリンタと FAX 」 を選択します。 

と 「 KON に A MINOLTA PagePro 1300 W /1350 W 」 アイコンを右クリック 
し、「プロパティ」を選択します。 

3「印刷設定」をクリックし、「用紙」タブを選択します。 

4プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、 
[適用]ボタンをクリックします。 

5 [ OK ] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。 
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初期設定 





















































Windows 2000をお使いの場合 

1[スタート]-「設定」一「プリンタ」を選択します。 

と r KONICA MINOLTA PagePro 1300 W /1350 W 」 アイコンを右クリック 
し、「プロパティ」を選択します。 

3「印刷設定」をクリックし、「用紙」タブを選択します。 

4プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、 
[適用]ボタンをクリックします。 

5 [ OK ] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。 

Windows Me /98 SE をお使いの場合 

1[スタート]-「設定」一「プリンタ」を選択します。 

と r KONICA MINOLTA PagePro 1300 W /1350 W 」 アイコンを右クリック 
し、「プロパティ」を選択します。 

「Printer Prope け ies 」一 「用紙」タブを選択します。 

4プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、 
[適用]ボタンをクリックします。 

5 [ OK ] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。 


初期設定 
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ステータス ディスプレイ の 表示 

ステータスディスプレイでは、プリンタと接続しているコンピュータからプ 
リンタの状態を確認できます。ステータスディスプレイの使いかたについて 
は 、 「PagePro 1300 W /1350 W ユーザーズガイド」をごらん〈ださい。 


KONICA MINOLTA 


I 7アイル(り表示(がブリシトを） AJ げ出） 
ブ U ンタステータス： 

プ U ンろジョブ待ち 


回语方;ち： 


-タスディスブレイ 


プリンタステーさス固： 


曰回図 



邪ントが腹 
ジョブを 
パージを号： 


Windows XP をお使いの場合 

[スタート]—「すべてのプログラム」一 「KON に A MINOLTA 」一 
r PagePro 1300W/1350W ユーテイリテイ」 一 「 PagePro 1 300W/ 
1350W ステータス」を選択します。 

Windows 2000 / Me /98 SE をお使いの場合 

[スタート1 ~ 「プログラム」一 「 KOISnCAMINOLTA 」一 「PagePro 
1300 W /1350 W ユーテイリテイ」一 r PagePro 1300 W /1350 W ステータ 

ス」を選択します。 

ステータスディスプレイウィンドウ右上の國ボタンをクリック 
すると、ステータスディスプレイを閉じることができます（ス 
テータスディスプレイアイコンは Windows のタスクバーに残り 
ます）。 


ステータス ディスプレイの終了のしかた 

ステータスディスプレイ画面より、「ファイル」 一 「終了」を選択します。 
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初期設定 









操作パネルステータスシートについて 

操作パネルステータスシートを印刷することにより、操作パネルの Ready 
および Error ランプの組合せでプリンタの状態を確認することができます。 
プリンタの近くに置いてお使い〈ださい。 

操作パネル ステータスシートの 印刷のしかた 

ステータス ディスプレイ画面より、「プリント」一「ステータスシートの印 
刷」を選択します。 



蠢 

KONICAMINC 

PagePro 1350W 


操作パネルステータスシート 




f Ready 

图 

Error ^ 

の 


〇 

• 

\ 

待機中(プリンタジョブ待ち） 

グ 

• 

節電モード 

:〇： 

参 

印刷中 

义 

• 

ウナームアップ中 

• 

〇 

カバーが開いています 

• 

ダ 

トレイ1に用紙がありません 

• 

:〇： 

紙詰まり 

• 

义 

フェイタ J レエラー 

〇 

〇 

初期化中/ジョブキャンセル中 

〇 

p / 

トナーカートリッジ残量少 

〇 

:〇： 

トナーカートリッジカ巧イフじ達しました 

〇 

义 

トナーカートリッジ警告 
純正トナーカートリッジを検出できません 

交互1 

义 

こ点;威 

み 

指定の用紙をトレイ1にセットして下さい 
用紙サイズェラー 
校正印刷の待機中 

手動両面印刷の待機中 ) 


初期設定 
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初期設定 
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